
K A R T A  C H A R A K T E R Y S T Y K I
W Ł Ó K N I N Y  F I L T R A C Y J N E J  F 7

GRUBOŚĆ :  ok .  1mm

NATĘŻENIE  PRZEPŁYWU
POWIETRZA :

0 ,944  m3/s

POCZĄTKOWY SPADEK
CIŚNIENIA :

88  Pa

MAKSYMALNA TEMPERATURA 
PRACY F ILTRA :

70 °C

PALNOŚĆ [EN-DIN53438 ] : F1 /F1 /K1

KOLOR MATRIAŁU : Różowy

Ofe ru j emy  w  sp rzedaży  r ękaw zg rzewany  u l t r adźw iękowo  
o  s tandardowych  wymia rach :

              ‣  0 , 685  x  100m                      ‣  0 , 40  x  100m 
 o raz

sam mate r i a ł  o  wymia rze :  72 , 5cm

100% w łókno
po l i p ropy l enowe

MATERIAŁ  F ILTRACYJNY :

Klasa  f i l t r ac j i  wed ług  no rmy  ISO  16  890 :
    ‣ ISO  ePM10  
    ‣ ISO  ePM2 ,5  
    ‣ ISO  ePM1    

Dane  r zeczyw i s t e  z  
badan ia  f i l t r a  o  wymia rze :
592x592x600/8k

⇨

88%
68%
60%
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